Tu solucién para grandes
estructuras con maxima duracion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COLORES DE LINEA*

RESISTENCIA
AL RASGADO
Pie 47 * 5 % kgf

ROLLO
1.55 m x 48.3 ml

(75 m?)

33 Gris
Trama 49 * 5 % kgf claro

TEJIDO PLANO
14 x 14 hilos/plg de poliéster

recubierto de PVC 1300 Denier

N 4
PESO ADHESION
800 gr/m? £ 3% > 2.5 kgf/cm

ESPESOR
0.72mm*5%

24 oz/yd? + 3%

RESISTENCIA A
LA RUPTURA

Pie 44 * 5% kgf/cm
Trama 36 * 5% kgf/cm

OPACIDAD
Black Out

*Productos disponibles en sucursal.

* Producto puede ser lagueado por una o dos caras.
Producto Certificado ante California Department of
Forestry and Fire Protection Office of the State Fire
Marshal con nimero de registro F-87001.

APLICACIONES:

Carpas para eventos, hangares,
galpones, bodegas temporales,

Certificado por H P 4
Retardantepal glamping, kioskos y mas.

Fuego

Adqui empiezan tus proyectos Parque Logistico Interpark Bodega 64-3, Autopista Bogota - Medellin Km 7, Funza, Cundinamarca, Colombia
31 O 515 7199 © /lonasmegaplastcolombia www.megaplast.com.co contacto@megaplast.com.co

*Los anchos de los rollos pueden variar para ajustarse a los metros cuadrados. Las imagenes mostradas son soélo de referencia a la aplicacion, Megaplast no certifica que sean
productos de la marca que se muestra. El buen uso de la lona es resposabilidad del usuario para el 6ptimo tiempo de vida del producto. Vigencia del folleto 2024 - 2025.
El producto puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.



